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STROMLOSE
KLEINKLARANLAGE

die kompakte Komplettanlage

BMOROCK

engineered for tomorrow



DIE ZUKUNFT DER
ABWASSERREINIGUNG

BIOROCK ist das zu Hause
eines international anerkannten
Teams von Abwasserspezialisten,
die das Ziel teilen, innovative,
nachhaltige und umweltfreundliche
Abwasserreinigungsanlagen herzustellen.

Unser Fachwissen und unsere Liebe zum Detail
garantieren die besten und zuverlassigsten
Produkte, um dem Markt die ultimative,
stromlose Kleinklaranlagentechnologie
bereitzustellen.

OKOLOGISCHE
UND FINANZIELLE
VORTEILE

MONOBLOCK
elektrische Anlagen .

Pflanzenklaranlagen

Der MONOBLOCK bietet einen

L Medi i t 1
SIESERIEr CIEr bCCIE melSaEs 0 einfachen und dennoch effektiven

Jahre
Reinigungsprozess, der keinen

Geringe Betriebskosten Strom benétigt, keine beweglichen
Bauteile bendtigt und nur eine
minimale jahrliche Wartung

Minimale jahrliche Wartung fordert
erfordert.

Ultrakompakt und Unauffallig Dieses Plug-and-Play

Abwassersystem ist perfekt fur
Wohnimmobilien und kleine
Betriebe. Es kombiniert alles, was
Sie brauchen, um lhr Abwasser
effektiv und kostenguinstig zu
reinigen und ist dabei unauffallig

Geruchlos und geruchlos.

Stromlos

Lange Entleerungsintervalle der Vorklarung

. Das System wird komplett
Gerauschlos . . .
vormontiert geliefert. Die
Installation ist somit komfortabel

und einfach.
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Lange Abwesenheit moglich




ENTLUFTUNG
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BIOREAKTOR

WIE FUNKTIONIERT ES?

1. Stufe: Vorklarung

Die Vorklarung trennt Fette, Ole und Feststoffe vom Rohabwasser
ab. Das vorgereinigte Abwasser flielit am Ende noch einmal durch
einen Abwasserfilter zur BIOROCK Klarstufe.

2. Stufe: BIOREAKTOR

Unser BIOREAKTOR reinigt das vorbehandelte Abwasser mittels
eines vollbiologischen Prozesses. Um das Abwasser auf naturliche
Weise zu behandeln, verwenden unsere Kleinklaranlagen

unsere einzigartigen BIOROCK Medien. Ein exklusives und sehr
effizientes Tragermaterial fur Bakterien.

3. Stufe: Ableitung

Abhangig von den Gegebenheiten, verlasst das gereinigte
Abwasser die Anlage mittels Schwerkraft oder einer Pumpe.

DIE EINZIGARTIGEN BIOROCK MEDIEN

Unsere einmaligen Medien sind abbaubestandig, stabil und nachhaltig - so bleibt das Reinigungssystem
langfristig effektiv. Dieses fantastische Medium finden Sie exklusiv in BIOROCK-Systemen.
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SPAREN SIE GELD MIT DEM MONOBLOCK
MONOBLOCK SPEZIFIKATION

Einer der Hauptvorteile einer MONOBLOCK- BEHALTER
Kleinklidranlage besteht darin, dass es sich um TYP VOLUMEN GEWICHT

eine langfristige, nachhaltige und wirtschaftliche

Investition handelt. Unser System erfordert nur MONOBLOCK-2 2000 Liter 298 kg
minimale Wartung, bendtigt keinen Strom und
hat eine lange Lebensdauer. MONOBLOCK-3 3000 Liter 395 kg

Sie sparen standig Strom- und
Wartungskosten. Zudem kann das gereinigte

Wasser zur Bewéasserung verwenden werden. \\/) R O C K
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Anruf genugt und Sie erhalten eine kostenlose
Beratung.

Oder besuchen Sie

www.biorock.de
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ISO 9001
ISO 14001




